INFORMACIO DE DISSENY ECOLOGIC Aplicable a unitats de ventilaci6 no residencials (NRVU)
En base al Reglament UE n° 1253/2014 de la Comissio Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com
b) Model f) Eficiencia temica del j) Velocitat frontal a cabal de disseny n) Eficiéncia edtatica del ventilador segons q) Alama visual de filtres
c) Tipologia recuperador (%) K) Pressi6 nominal extema EU 327/2011 r) LWA irradiat
d) Tipologia accionament g) Cabal nominal 1) Perdua camega intema ventiladors o01) Index de fuites intemes maximes
e) Tipologia recuperador h) Poténcia d'entrada electrica m) Pérdua camrega intema components 02) Index de fuites extemes maximes

efectiva addicionals p) Rendiment energétic delsfiltres

i) SFPint
b) c) d) e) Nl 9 h) i) i) [K[D][m)] n) |ol)|o2) p) qa) r | ERP
%| m¥s | W |Wm3s| m/s | Pa |[Pa|Pa| % | % |% dBA

CJK/EC-220 NRVU/UVU | VSDno necessari | No aplica 0.142 | 0.166 | 230 | 1.80 | 368 315|23 No aplica | No aplica | 60 | 2018
CJK/EC-250 NRVU/UVU | VSDno necessari | No aplica 0.204 | 0.201 | 230 | 2.10 | 344 34823 No aplica | No aplica | 60 | 2018
CJK/EC-310 NRVU/UVU | VSDno necessari | No aplica 0.260 | 0.203 | 230 | 2.60 | 242 31.0| 23 No aplica | No aplica | 51 | 2018
CJK/EC400 NRVU/UVU | VSDno necessari | No aplica 0457 | 0412 | 230 | 2.90 | 336 372|23 No aplica | No aplica | 58 | 2018
CJK/EC400-H'S | NRVU/UVU | Velocitat variable | No aplica 0.894 | 0.776 | 230 | 10.80 | 449 52.1| 2.1 No aplica | No aplica | 58 | 2018
CJK/EC-500 NRVU/UVU | VSDno necessari | No aplica 1.018 | 1.053 | 230 | 5.20 | 429 415|23 No aplica | No aplica | 52 | 2018
CJK/EC-500-H/S | NRVU/UVU | Velocitat variable | No aplica 1.233|0.966 | 230 | 9.20 | 490 49.7 | 21 No aplica | No aplica | 60 | 2018
CJKIEC560/S | NRVU/UVU | Velocitat variable | No aplica 1.709 | 1.558 | 230 | 10.20 | 473 54.0 | 2.1 No aplica | No aplica | 64 | 2018
CJKIEC630/S | NRVU/UVU | Velocitat variable | No aplica 2462|2952 | 230 |12.00 618 53923 No aplica | No aplica | 69 | 2018
CJK/EC630-H'S | NRVU/UVU | Velocitat variable | No aplica 2.783|2.886 | 230 |13.60 588 57823 No aplica | No aplica | 72 | 2018

mn



