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MC Messkategorie [m¥n] | Volurenstrom ne [%] | Wirkungsgrad
EC Hfizienzklasse [Pa] Statischer Druck / Gesartdruck N Wirkungsgrad
VSD Frequenzunrichter (VSD) [RPM] | Geschwindigkeit kw] Hektrische Leistung
SR Spezifisches Verhéltnis
Modell MC EC VSD SR |ne[%]| N kW] [m3h] [Pa] | [RPM]
CMRS-350-2T4 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 70.3 | 75.6 3.133 5260 1506 | 2918
CMRS-3504T-0.5 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.00 | 514 | 66.0 0.408 2077 363 1410
CMRS400-2T-5.5 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.02 | 741 | 779 4.345 7221 1604 | 2902
CMRS400-2T-7.5 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.02 | 654 | 68.0 5.659 7190 1853 | 2935
CMRS400-4T-0.75 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.00 | 57.9 | 70.1 0.701 3653 400 1425
CMRS-450-2T-10 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.02 | 69.5 | 704 8.240 10069 2047 | 2935
CMRS450-2T-15 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.03 | 67.0 | 67.1 9.834 9311 2546 | 2955
CMRS4504T-1 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.00 | 70.3 | 81.5 0.867 5116 429 1423
CMRS-450-4T-1.5 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 628 | 725 1.183 4699 569 1459
CMRS-500-2T-20 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.02 | 716 | 71.3 14.175 14995 2436 | 2952
CMRS-500-2T-25 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.03 | 725 | 72.0 17.468 15239 2992 | 2952
CMRS-5004T-2 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 71.7 | 80.0 1.609 6795 611 1444
CMRS-500-4T-3 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 65.8 | 72.7 2.198 7469 697 1444
CMRS-500-6T-0.75 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.00 | 57.8 | 70.1 0.675 4520 311 922
CMRS-560-4T+4 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 704 | 75.6 3.185 10213 790 1444
CMRS-560-4T-5.5 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 64.6 | 69.0 3.799 12686 696 1458
CMRS-560-6T-1 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.00 | 654 | 76.9 0.802 6956 271 949
CMRS-560-6T-1.5 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.00 | 60.1 | 69.7 1.214 7086 371 951
CMRS-630-4T-7.5 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 70.5 | 73.1 5.682 13093 1101 1467
CMRS-6304T-10 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 67.9 | 69.9 6.487 12528 1266 | 1472
CMRS-630-6T-2 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.00 | 61.6 | 70.0 1.590 8379 421 956
CMRS-630-6T-3 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 589 | 67.9 1.397 4800 617 973
CMRS-7104T-15 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 68.2 | 68.2 10.271 17875 1410 | 1474
CMRS-7104T-20 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.02 | 65.6 | 65.6 10.336 14252 1712 | 1478
CMRS-710-6T+4 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 694 | 74.8 3.092 12654 610 973
CMRS-710-6T-5.5 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 66.6 | 71.0 3.778 13833 654 967
CMRS-8004T-25 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.02 | 749 | 743 18.598 27729 1809 | 1472
CMRS-8004T-30 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.02 | 694 | 68.7 20.639 26350 1957 | 1474
CMRS-800-6T-7.5 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 732 | 759 5.516 18023 806 973
CMRS-800-6T-10 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 71.7 | 738 6.428 19339 858 981
CMRS-9004T-50 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.02 | 704 | 69.2 34.237 35187 2466 | 1483
CMRS-9004T-60 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.03 | 679 | 665 | 38.111 36530 | 2548 | 1480
CMRS-900-6T-15 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 101 | 774 | 777 9.440 26980 975 980
CMRS-900-6T-20 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 643 | 64.2 11.601 24665 1089 | 982
CMRS-10004T-75 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.03 | 73.0 | 711 55.209 52997 2735 | 1481
CMRS-1000-4T-100 IE4 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.03 | 69.9 | 67.8 | 66.545 57864 | 2891 | 1487
CMRS-1000-6T-25 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 728 | 722 17.331 38187 1188 983
CMRS-1000-6T-30 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.01 | 66.8 | 66.2 18.239 31459 1393 | 985
CMRS-1120-6T-40 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.02 | 71.0 | 70.0 25.928 43287 1529 988
CMRS-1120-6T-50 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.02 | 739 | 727 | 31.501 46539 1801 988
CMRS-1250-6T-75 IE3 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.02 | 709 | 69.4 44122 55049 2046 989
CMRS-1250-6T-100 IE4 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.02 | 754 | 736 | 53.449 64909 | 2235 | 993
CMRS-1400-6T-125 IE4 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.02 | 77.3 | 751 77.469 86762 2484 992
CMRS-1400-6T-150 IE4 B | Gesamt Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich 1.03 | 77.3 | 74.8 101.453 102811 2746 991
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