INFORMAGAO DE CONCEGAO ECOLOGICA

Com base no Regulamento (UE) n° 327/2011 da Comissdo Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu
Aplicavel a ventiladores

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

MC Categoria de medigéo [m3h] Fuxo ne [%] | Rendimento

EC Categoria eficiéncia [Pa] Presséo estatica / Pressao total N Grau eficiéncia
VvSD Variador de velocidade [RPM] Velocidade kw] Poténcia eléctrica
SR Relagéo especffica

Modelo mc| Ec VSD SR | ne[%] N kW] [m3h] [Pa] [RPM]
CAAB400-2T-3 [E3 B | Total VSD néio necessario 102 | 716 | 800 1.630 1717 2296 2840
CAAB450-2T-5.5 IE3 B | Total VSD néo necessario 103 | 740 | 800 2938 2504 2921 2860
CAAB-500-2T-5.5 IE3 B | Total VSD néo necessario 103 | 729 | 780 3.254 2597 3146 2860
CAAB-500-2T-10 IE3 B | Total VSD néo necessario 104 | 750 | 780 5.137 3463 3752 2900
CAAB-560-2T-10 IE3 B | Total VSD néio necessario 104 | 742 | 770 4923 3265 3884 2900
CAAB-560-2T-15 IE3 B | Total VSD néo necessario 105 | 767 | 770 8.967 4820 4825 2910
CAAB-630-2T-25 IE3 B | Total VSD néo necessario 106 | 784 | 780 16.267 7070 6065 2940
CAAB-710-2T-30 IE3 B | Total VSD néo necessario 107 | 775 | 770 19.346 7622 6765 2950
CAAB-710-2T-50 IE3 B | Total VSD néo necessario 108 | 799 | 790 30.555 10333 7924 2960
CAAB-800-2T-60 IE3 B | Total VSD néo necessario 109 | 787 | 770 34.959 10911 8675 2960
CAAB-800-2T-100 IE4 B | Total VSD néo necessario 110 | 810 | 790 53.748 14580 10027 2970
CAAB-900-2T-100 IE4 B | Total VSD néo necessario 112 | 808 | 79.0 71.759 16892 11735 2970
CAAB-900-2T-150 IE4 B | Total VSD néo necessario 113 | 819 | 800 97.117 20790 12827 2975
CAAB-1000-2T-175 IE4 B | Total VSD néo necessario 114 | 814 | 790 106.032 21373 13899 2980
CAAB-1000-2T-270 IE4 B | Total VSD néo necessario 116 | 828 | 80.0 163.540 28456 16016 2980
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