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CJBD: Unidades de ventilação em chapa de aço Magnelis com máxima resistência à corrosão, 
de acordo com a norma ISO 12944
CJBD/INT: Unidades de ventilação com interruptor incorporado, em chapa de aço Magnelis 
para máxima resistência à corrosão, de acordo com a norma ISO 12944
CJBD/C: Unidades de ventilação com entrada e saída circulares, em chapa de aço Magnelis 
para máxima resistência à corrosão, de acordo com a norma ISO 12944
CJBD/F: Unidades de ventilação com filtro incorporado, em chapa de aço Magnelis para 
máxima resistência à corrosão, de acordo com a norma ISO 12944

CJBD

Código de pedido

Ventilador:
•	Ventiladores de dupla aspiração da série 

CBD.
•	Estrutura em chapa de aço Magnelis 
anticorrosivo de categoria C5, com 
isolamento térmico e acústico.

•	Turbina com pás avançadas, em chapa de 
aço galvanizado.

•	Bucim para entrada de cabo.

Motor:
•	Motores fechados com protetor térmico 
incorporado, classe F, com rolamentos de 
esferas, proteção IP54.

•	Monofásico 220-240 V 50 Hz e trifásico 	
220-240/380-415 V 50 Hz.

•	Temperatura de trabalho: -25 ºC +60 ºC.

Acabamento:
•	Chapa de aço Magnelis.

Sob consulta:
•	Com impulsão circular.

Tamanho turbina 
em mm

CJBD: Unidades de ventilação em chapa de aço Magnelis 
com máxima resistência à corrosão, de acordo com a norma 
ISO 12944
CJBD/INT: Unidades de ventilação com interruptor 
incorporado, em chapa de aço Magnelis para máxima 
resistência à corrosão, de acordo com a norma ISO 12944
CJBD/C: Unidades de ventilação com entrada e saída 
circulares, em chapa de aço Magnelis para máxima 
resistência à corrosão, de acordo com a norma ISO 12944
CJBD/F: Unidades de ventilação com filtro incorporado, em 
chapa de aço Magnelis para máxima resistência à corrosão, 
de acordo com a norma ISO 12944

CJBD	 —	 2525	 —	 6M	 —	 1/3

Potência 
motor (CV)

M = Monofásico
T = Trifásico

Número de polos 
motor
4=1400 r/min 50 Hz
6=900 r/min 50 Hzpol

7/7
9/9
10/10
12/12
15/15

mm
1919
2525
2828
3333
3939

Opções

CJBD/INT CJBD/C CJBD/F
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CJBD/AL: Unidades de ventilação com perfis de alumínio e chapa de aço pré-lacada com 
isolamento acústico
CJBD/ALS: Unidades de ventilação com painel duplo em chapa pré-lacada, isolamento,  
e perfil de alumínio
CJBD/ALF: Unidades de ventilação com chapa pré-lacada, filtro incorporado e perfis de 
alumínio

CJBD/AL

Ventilador:
•	Ventiladores de dupla aspiração da série 

CBD.
•	Estrutura em perfil de alumínio, com 
isolamento térmico e acústico.

•	Turbina com pás avançadas, em chapa de 
aço galvanizado.

•	Bucim para entrada de cabo.

Motor:
•	Motores fechados com protetor térmico 
incorporado, classe F, com rolamentos de 
esferas, proteção IP54.

•	Monofásico 220-240 V 50 Hz e trifásico 	
220-240/380-415 V 50 Hz.

•	Temperatura de trabalho: -25 ºC +60 ºC.

Acabamento:
•	Resistente à corrosão em chapa de aço 	
pré-lacada e perfil de alumínio.

Sob consulta:
•	Com impulsão circular.

Código de pedido

Tamanho 
turbina em mm

CJBD/AL: Unidades de 
ventilação com perfis 
de alumínio e chapa 
de aço pré-lacada com 
isolamento acústico
CJBD/ALS: Unidades de 
ventilação com painel 
duplo em chapa pré-
lacada, isolamento, e 
perfil de alumínio
CJBD/ALF: Unidades 
de ventilação com 
chapa pré-lacada, filtro 
incorporado e perfis de 
alumínio

CJBD/AL	 —	 2525	 —	 6M	 —	 1/3

Potência 
motor (CV)

M = Monofásico
T = Trifásico

Número de polos 
motor
4=1400 r/min 50 Hz
6=900 r/min 50 Hzpol

7/7
9/9
10/10
12/12
15/15

mm
1919
2525
2828
3333
3939

CJBD/AL
CJBD/ALS

CJBD/ALF

Características técnicas

Modelo Velocidade Intensidade máx. 
admissível (A)

Potência 
instalada Caudal máximo Nível pressão 

sonora1 dB (A)
Peso aprox.

(Kg)

(r/min) 230V 400V (kW) (m³/h) Aspiração CJBD CJBD/AL

1919-4M 1/5 1230 1,40 0,15 1605 52 20 22
1919-6M 1/10 820 0,85 0,08 1465 47 20 22
2525-4M 1/2 1320 3,30 0,37 2950 60 28 32
2525-4M 3/4 1310 4,50 0,55 3950 64 29 32
2525-6M 1/5 850 1,50 0,15 2615 53 27 30
2525-6M 1/3 830 2,20 0,25 2945 55 28 32
2828-4M 1/2 1320 3,30 0,37 2490 59 33 38
2828-4M 3/4 1310 4,50 0,55 3545 64 34 38
2828-6M 1/3 830 2,20 0,25 3500 55 33 37
3333-6T 1 1/2 850 6,60 3,80 1,10 6600 68 48 54
3333-6M 3/4 850 4,30 0,55 4580 57 47 52
3333-6M 1 850 6,00 0,75 6000 64 48 54
3939-6T 3 890 10,90 6,30 2,20 10400 71 72 80

1. Os valores dos níveis sonoros são pressões em dB(A) medidas a 3 metros, em campo livre.



3

Informação da Diretiva 2009/125/CE descarregável a partir da página da Internet da SODECA ou programa de seleção QuickFan.

Erp. (Energy Related Products)

Características acústicas

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1919-4M 1/5 47 58 62 66 68 67 66 57
1919-6M 1/10 42 53 57 61 63 62 61 52
2525-4M 1/2 55 66 70 74 76 75 74 65
2525-4M 3/4 59 70 74 78 80 79 78 69
2525-6M 1/5 48 59 63 67 69 68 67 58
2525-6M 1/3 50 61 65 69 71 70 69 60
2828-4M 1/2 54 65 69 73 75 74 73 64

Os valores indicados são obtidos em laboratório, nas condições da norma ISO 3744.
Espetro de potência sonora Lw(A) em dB(A) por banda de frequência em Hz

Valores tomados na aspiração com caudal máximo

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2828-4M 3/4 59 70 74 78 80 79 78 69
2828-6M 1/3 50 61 65 69 71 70 69 60
3333-6T 1 1/2 63 74 78 82 84 83 82 73
3333-6M 3/4 52 63 67 71 73 72 71 62
3333-6M 1 59 70 74 78 80 79 78 69
3939-6T 3 66 77 81 85 87 86 85 76

Dimensões mm

CJBD
CJBD/F
CJBD/INT

A B C D E F G K L

1919 450 460 500 370 410 115 135 232 210
2525 500 522 550 426 454 107 147 303 268
2828 550 575 600 479 504 104 177 330 294
3333 650 650 700 554 604 105 198 392 347
3939 800 755 800 659 704 105 240 476 410

A B C øD øE G1

1919 450 460 500 250 250 245
2525 500 522 550 355 355 283,5
2828 550 575 600 400 400 324,5
3333 650 650 700 500 500 372,5
3939 800 755 800 560 560 443

CJBD/C

CJBD/F
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Dimensões mm

CJBD/AL
CJBD/ALS
CJBD/ALF

A B C D1 D2 E K L

1919 490 490 490 428 428 91 247 226
2525 550 550 550 488 488 86 317 279
2828 605 605 605 543 543 88 343 306
3333 680 680 680 618 618 84 404 360
3939 855 855 855 793 793 145 486 419

CJBD/ALF

LLEGENDA
1 : 1919-4M 1/5
2 : 1919-6M 1/10
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Curvas características
Q= Caudal em m³/h, m³/s e cfm Pe= Pressão estática em mmH₂O, Pa e inwg

1 : 1919-4M 1/5
2 : 1919-6M 1/10
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Curvas características
Q= Caudal em m³/h, m³/s e cfm Pe= Pressão estática em mmH₂O, Pa e inwg

LLEGENDA
1 : 2525-4M 1/2
2 : 2525-4M 3/4
3 : 2525-6M 1/5
4 : 2525-6M 1/3
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LLEGENDA
1 : 2828-4M 1/2
2 : 2828-4M 3/4
3 : 2828-6M 1/3
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Curvas características
Q= Caudal em m³/h, m³/s e cfm Pe= Pressão estática em mmH₂O, Pa e inwg

LLEGENDA
1 : 3333-6T 1 1/2
2 : 3333-6M 3/4
3 : 3333-6M 1
4 : 3939-6T 3
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Curvas de perda de carga das unidades com filtro
Q= Caudal em m³/h, m³/s e cfm Pe= Pressão estática em mmH₂O, Pa e inwg

FILTRO: G4

LLEGENDA
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Curvas de perda de carga das unidades com filtro
Q= Caudal em m³/h, m³/s e cfm Pe= Pressão estática em mmH₂O, Pa e inwg

FILTRO: G4

LLEGENDA
1 : 1919
2 :	2525
3 : 2828
4 :	3333
5 : 3939
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Acessórios

INT VSD3/A-RFT 
- VSD1/A-RFM

VSD1/M VIS TEJ


