
CRL
VENTILADORES CENTRÍFUGOS 
DE PRESSÃO MÉDIA

CRL
·	 FABRICADO EM CHAPA DE AÇO
·	 TURBINA COM PÁS DE REAÇÃO
·	 BAIXO NÍVEL SONORO
·	 MOTORES IE3 > 0,75 kw
·	 POUPANÇA ENERGÉTICA

MOTORS



CRL Ventiladores centrífugos de pressão média e 
aspiração simples com turbina com pás para trás

Ventilador:
•	 Invólucro em chapa de aço.
•	 Turbina com pás de reação em chapa de aço.
•	 Temperatura máxima do ar a transportar: -25 ºC + 120 ºC.

Motor:
•	 Motores de eficiência IE3 para potências 

iguais ou superiores a 0,75 kW, exceto 
monofásicos, 2 velocidades e 8 polos.

•	 Motores classe F, com rolamentos 
esféricos, proteção IP55.

•	 Trifásicos 230/400 V-50 Hz.	
	
	
	
	
	
	

Acabamento:
•	 Anticorrosivo em resina de 

poliéster polimerizada a 190 ºC, 
desengorduramento prévio com 
tratamento nanotecnológico livre de 
fosfatos. 

Mediante pedido:
•	 Modelos a 60 Hz.
•	 Bobinagens especiais para diferentes 

tensões.
•	 Ventilador preparado para transportar 	

ar até 250 ºC.
•	 Ventilador em aço inoxidável.

CRL	 822                       2                    T                    0.33

Código de pedido

Tamanho da 
turbina

Ventiladores centrífugos de pres-
são média e aspiração simples 
com turbina com pás para trás

Número de
polos motor
2=2900 r/min 50 Hz
4=1400 r/min 50 Hz

Características técnicas

Modelo Velocidade Intensidade máxima
admissível (A)

Potência 
instalada

Caudal 
máximo

Nível de pressão 

sonora 
Peso

aprox. Conforme 
PAR

(r/min)      230 V          400 V (kW) (m3/h) dB(A)(1) (Kg)

CRL-822-2T-0.33 2760 1,24 0,71 0,25 1350 72 19 2015
CRL-925-2T-0.5 2830 1,56 0,90 0,37 1850 75 22 2015
CRL-1028-2T-0.75 2780 2,17 1,25 0,55 2600 77 29 2015
CRL-1031-2T-1.5 IE3 2830 4,03 2,32 1,10 3600 82 41 2015
CRL-1135-2T-3 IE3 2870 7,70 4,43 2,20 5230 71 59 2015
CRL-1240-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3,00 7320 90 85 2015
CRL-1240-4T-1 IE3 1420 2,82 1,62 0,75 3630 74 66 2015
CRL-1445-4T-1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,10 6170 78 83 2015
CRL-1650-4T-2 IE3 1450 5,48 3,15 1,50 8500 81 106 2015
CRL-1856-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 12080 84 132 2015

Características acústicas

Espetro de potência sonora Lw(A) em dB(A) banda de frequência em [Hz]

CRL-822-2T-0.33 54 67 67 80 75 75 75 68
CRL-925-2T-0.5 58 71 71 84 79 79 79 72
CRL-1028-2T-0.75 59 72 72 85 80 80 80 73
CRL-1031-2T-1.5 IE3 65 78 78 91 86 86 86 79
CRL-1135-2T-3 IE3 57 64 62 74 72 78 77 64

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CRL-1240-2T-4 IE3 69 84 82 94 91 95 97 84
CRL-1240-4T-1 IE3 57 71 77 80 80 81 71 60
CRL-1445-4T-1.5 IE3 60 73 79 84 81 84 79 65
CRL-1650-4T-2 IE3 67 77 85 87 86 88 79 69
CRL-1856-4T-3 IE3 68 77 90 86 89 90 84 70

T = Trifásico
M = Monofásico

Potência 
motor (CV)



Dimensões mm

Modelo A B C C1 C2  ØD1* ød  Ød1  Ød2 E H H1 I J J1 K K2 L ØO ØO1 V v X X1 Y

CRL-822-2T 388 455 342,5 270 71,5 224 278 256 M8 180 280 134 204 282,5 128 140 180 215 9,5 10,5 290 220 114 50 105

CRL-925-2T 427 500 390 306 85 250 305 282 M8 197 310 145 229 312,5 145 165 205 250 9,5 12,5 315 228 134 74 115

CRL-1028-2T 472 550 407 315 93 280 348 320 M8 215 340 152 244 364 170 180 220 296,5 9,5 12,5 350 245 144 95 120

Modelo A B C C1 C2 ØD1* ød  Ød1  Ød2 E H H1 I J J1 K K1 K2 L ØO ØO1 V v X X1 Y

CRL-1031-2T 526 630 445 340 103,5 315 382 354 M8 238 390 180 264 382,5 180 200 -- 240 320 11,5 12 430 400 200 155 130

CRL-1135-2T 573,5 715 500 382,5 118 355 422 394 M8 250 450 242,5 292 342,5 159 228 133 - 280 11,5 12 485 455 245 195 145

CRL-1240-2T 635 800 585 455 130 400 464 438 M8 270 495 270 336 404 185 250 150 - 321 11,5 12 500 460 300 133,5 125

CRL-1240-4T 635 800 500 368,5 130 400 464 438 M8 270 495 270 336 404 185 250 150 - 321 11,5 12 500 460 250 200 157

CRL-1445-4T 710 900 600 412 147 450 515 485 M8 300 560 305 370 444 202 284 164 - 361 11,5 12 575 550 275 215 180

CRL-1650-4T 797 990 590 427 162,5 500 565 535 M8 345 615 313 411 544 250 315 182,5 - 451 11,5 12 640 615 275 215 195

CRL-1856-4T 900 1100 510 505 182 560 625 610 M8 395 680 325 457 660 203 355 203,5 - 560 13 12 580 550 300 240 215

CRL-1031-1856 

*Diâmetro nominal da tubagem recomendada

*Diâmetro nominal da tubagem recomendada

CRL-822-1028 



Curvas características

Q= Caudal em m3/h, m3/s e cfm.	 	 Pe= Pressão estática em mmH2O, Pa e inwg.



Orientações
Fornecimento padrão LG 270.
Posições LG 180 e RD 180 sob pedido com medidas de ancoragem especiais.
Os modelos 822, 925, 1028 e 1031 não admitem posição LG 135 nem RD 135.

LG 45 LG 135 LG 225 LG 315LG 0 LG 90 LG 180 LG 270 RD 45 RD 135 RD 225 RD 315RD 0 RD 270RD 90 RD 180

VSD3/A-RFT
VSD1/A-RFM

Acessórios
Ver secção de acessórios.

RPA B BD BIC ACE S REGINT C2V AETRM

PAR. Características do ponto de máxima eficiência (BEP)

MC	 Categoria de medição
EC	 Categoria de eficiência
	 S  Estática
	 T   Total
VSD	 Variador de velocidade
SR	 	 Relação específica

ηe[%]	 	 Eficiência
N	 	 Grau de eficiência
[kW]	 	 Potência elétrica
[m3/h]	 	 Caudal
[mmH2O]	 Pressão estática ou total (Segundo EC)
[RPM]	 	 Velocidade		 	

Modelo MC EC VSD SR ηe[%] N [kW] [m3/h] [mmH2O] [RPM]
CRL-822-2T-0.33 A S NÃO 1,01 44,4% 61,2 0,261 678 62,96 2832
CRL-925-2T-0.5 A S NÃO 1,01 46,5% 61,7 0,417 930 77,73 2864
CRL-1028-2T-0.75 A S NÃO 1,01 48,7% 63,6 0,676 1306 97,51 2791
CRL-1031-2T-1.5 IE3 A S NÃO 1,01 51,0% 67,9 1,128 2006 119,57 2854
CRL-1135-2T-3 IE3 A S NÃO 1,02 53,2% 74,9 1,819 2579 173,84 2908
CRL-1240-2T-4 IE3 A S NÃO 1,02 56,0% 72,2 3,342 3944 209,11 2913
CRL-1240-4T-1 IE3 A S NÃO 1,01 47,0% 75,0 0,464 1916 54,21 1459
CRL-1445-4T-1.5 IE3 A S NÃO 1,01 49,8% 75,4 0,860 3180 63,69 1470
CRL-1650-4T-2 IE3 A S NÃO 1,01 52,3% 73,2 1,476 4037 86,52 1458
CRL-1856-4T-3 IE3 A S NÃO 1,01 54,4% 76,5 2,340 5764 104,13 1440



Fast and flexible industrial fan solutions and tailored fans
Large experience in smoke control systems and ATEX applications
Wide range of certified products for specific markets

RECUPERADORES DE 
CALOR E UNIDADES DE 

FILTRAGEM

SISTEMAS DE
 VENTILAÇÃO PARA 

HABITAÇÕES

VENTILADORES 
HELICOIDAIS E 

EXTRATORES DE TELHADO

VENTILADORES 
CENTRÍFUGOS E EXTRATORES EM 

LINHA

EXTRATORES PARA 
ATMOSFERAS EXPLOSIVAS ATEX 

E OUTRAS APLICAÇÕES

CORTINAS DE AR PARA  
APLICAÇÕES COMERCIAIS E 

INDUSTRIAIS

EXTRATORES 
PARA EVACUAÇÃO 

DE FUMOS

EFFICIENT WORK FANS

SOLICITE-NOS
INFORMAÇÕES

www.sodeca.com 
www.decflex.com

PORTUGAL 
Sodeca Portugal Lda
PORTO
Rua Veloso Salgado 1120/1138
4450-801 Leça de Palmeira,
Tel. +351 229 991 100
Fax. +351 229 991 119
geral@sodeca.pt

PORTUGAL 
Sodeca Portugal Lda
LISBOA
Parque Empresarial da Granja
Pavilhão 8
2625-607 Vialonga, 	
Tel. +351 219 748 491	
Fax. +351 219 748 493
geral@sodeca.pt

HEADQUARTER
Sodeca S.L.U.
Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 SANT QUIRZE DE 
BESORA
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales: 
ventilation@sodeca.com


