
UNIDADES DE VENTILAÇÃO,
DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, 
PARA VMC EM HABITAÇÃO COLETIVA

CJV/EW
· MOTOR E.C. TECHNOLOGY DE ALTA  

EFICIÊNCIA (IE4)
· CONTROLO POR PRESSÃO CONSTANTE

· COM VARIADOR ELETRÓNICO DE  
VELOCIDADE (VSD) INCLUÍDO

· CERTIFICAÇÃO F-400 (CJV/EW/T)

IE4
MOTORS



Melhor rendimento energético  E.C. Technology 
Alto rendimento, sistemas com motores  de alta tecnologia para
conseguir uma poupança energética superior.

SISTEMA DE VENTILAÇÃO 
MECÂNICA CENTRALIZADA

Este sistema baseia-se na exaustão e impulsão de ar 
através de ventiladores com motor elétrico, evitan-
do assim a instalação de entradas de ar na fachada.

Pode utilizar-se um ventilador para a exaustão e ou-
tro para a impulsão, ou utilizar uma central de duplo 
fluxo (recuperador) para realizar as duas funções si-
multaneamente. A exaustão de ar contaminado será 
permanente, realizando um circuito de varrimento 
pela habitação, que consiste em efetuar a entrada 

de ar a partir das divisões principais, quartos e sala 
de refeição, realizando a exaustão a partir das divi-
sões de serviço mais húmidas, como as casas de ba-
nho e as cozinhas.

Este sistema permite intercalar um recuperador 
de calor e cruzar os fluxos de entrada e saída de 
ar, transferindo assim parte da temperatura do ar de 
saída para o fluxo do ar de entrada. Desta forma ob-
tém-se uma importante poupança energética.

SISTEMAS DE  
VENTILAÇÃO PARA 
HABITAÇÕES

As Normas de ventilação requerem que as habi-
tações possuam meios para garantir uma ven-
tilação adequada, proporcionando um caudal 
de ar exterior e garantindo a exaustão do ar 
contaminado.

Com este sistema pretende-se garantir a salu-
bridade, o conforto e a higiene das pessoas que 
vivem no interior da habitação, além de evitar a 
acumulação de humidade e a deterioração dos 
edifícios.



Os ventiladores da série CJV/EW foram especialmente concebidos para os sistemas de ventilação mecânica 
centralizada dos edifícios plurifamiliares ou coletivos. 

O modelo CJV/EW permite a extração do ar de casas de Banho, cozinhas e casas de banho de serviço. Tam-
bém é possível utilizar o modelo CJV/EW/T, com certificação F-400, em caso de desenfumagem.

VENTILADORES NA HABITAÇÃO

Neste sistema, cada habitação pode utilizar o seu 
próprio recuperador de calor para a poupança 
energética do ar extraído, podendo recuperar 93% 
das calorias do ar graças ao permutador de alta 
eficiência.

VENUS: Recuperadores de calor de 
altas prestações para a instalação no 
interior de edifícios residenciais ou 
habitações. Apresentam um baixo 
consumo elétrico e uma eficiência de 
recuperação de até 93%. Podem insta-
lar-se em tetos falsos.

RECUPERADOR DE CALOR NA HABITAÇÃO

SOLUÇÕES VMC
PARA HABITAÇÃO
COLETIVA

IMPULSÃO

CJBD/EW/CPCSVE/PLUS/EW/CPC

CJV/EW/TCJV/EW

EXAUSTÃO
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UNIDADES DE VENTILAÇÃO PARA VMC EM HABITAÇÕES PLURIFAMILIARES

Ventilador:
•	 Unidades	de	ventilação	com	impulsão	vertical	e	duas	bocas	de	aspiração	

circulares.
•	 Envolvente	em	chapa	de	aço	galvanizado.
•	 Turbina	com	pás	para	a	frente,	em	chapa	de	aço	galvanizado.
•	 Variador	eletrónico	de	velocidade	(VSD),	monofásico,	incluído	no	ventilador.

Motor:
•	 Motores	EC	síncronos	de	alta	eficiência	

(IE4).	Equipados	com	ímanes	de	
neodímio	de	alta	intensidade.

•	 Controlo	sensorless	de	alta	fiabilidade		
e	sem	manutenção.

•	 Equipados	com	rolamentos	de	esferas		
de	longa	duração.

•	 Proteção	IP55.
•	 Temperatura	de	trabalho	ventilador:		

‐25	ºC	+60	ºC.
•	 CJV/EW‐1800/T:	Temperatura	

de	trabalho	ventilador:	Serviço	
S1	‐25	ºC	+60	ºC	em	contínuo.																								
Serviço	S2	400	ºC/2	h.

•	 Homologação	em	conformidade	com		
a	norma	EN	12101‐3.

Variador	eletrónico	de	velocidade:
•	 Velocidade	ajustada	conforme	valor		

de	pressão.

•	 Controlo	automático	PI	integrado	no	
variador	e	sonda	de	pressão	diferencial.

•	 Parâmetros	do	variador	facilmente	
configuráveis	através	de	Display	e	
Keypad.

•	 É	fornecido	com	interruptor	PARAGEM/
ARRANQUE	de	segurança,	totalmente	
ligado	e	pronto	a	ser	instalado.

•	 Disponíveis	com	entrada	monofásica	
220-240	V	50/60	Hz.

•	 Temperatura	de	trabalho	(VSD):		
‐25	ºC	+50	ºC.	

Acabamento:
•	 Anticorrosivo	em	chapa	de	aço	

galvanizado	preparado	para	ser	
instalado	no	exterior.	

Mediante	pedido:
•	 Ventilador	com	impulsão	horizontal.

Modelo	CJV/EW‐1800/T
homologado	para	400	ºC/2	h

Modelo
Velocidade
mín/máx

VSD monofásico
230 V 50/60 Hz

Potência
elétrica
máxima

Nível pressão sonora
mín/máx

Peso 
aprox.

According 
ErP

CJV/EW-1800 300/1800 5,2 660 21	/	60 35 2018
CJV/EW-1800/T	 300/1800 5,2 660 21	/	60 35 2018

(r/min)
Intensidade 

máxima
entrada (A)

(W) Lp dB(A) (Kg)

Características técnicas

Características acústicas
Espetro de potência sonora Lw(A) em dB(A) por banda de frequência em Hz.

Valores irradiados a 1700 m3/h ‐250 Pa

CJV/EW-1800 44 54 65 72 76 73 71 64
CJV/EW-1800/T	 44 54 65 72 76 73 71 64

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Unidades de ventilação de funcionamento automático, com saída de ar vertical, motor Brushless 
industrial E.C. e controlo de pressão constante para ventilação mecânica de habitações (VMC).

CJV/EW E.C. TECHNOLOGY
COM VSD INTEGRADO

Acessórios

Kits	de	
entrada	e	
saída

Grelhas	
retangulares

Grelhas	de	
proteção

Grelhas	
circulares

Baterias	
elétricas

Válvulas	
borboleta

Bocas	de	
saída

Bocas	de	
captação

Bocas	de	
aspiração/
impulsão

Persianas	de	
sobrepressão

Caixas	de	
filtros	de	ar

Bocas	de	
saída	para	
habitações

Silenciador BIC ACE

Ver	secção	de	acessórios.

IE4
MOTORS
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Modelo A B C D E F G H I J K L M
CJV/EW-1800 560 815 520 225 325 315 460 800 780 345 130 180 395
CJV/EW-1800/T 560 815 520 225 325 315 460 800 780 345 130 180 395

Curvas características
Caudal	em	m3/h.		 Pressão	estática	em	Pa.		 Potência	elétrica	em	W.	Pressão	sonora	irradiada	a	4	m.

Dimensões mm
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UNIDADES DE VENTILAÇÃO PARA VMC EM HABITAÇÕES PLURIFAMILIARES

Controlo Versão EC

Recuperadores	de	calor	de	altas	prestações	para	instalação	no	interior	de	edifícios	
residenciais.	Apresentam	um	baixo	consumo	elétrico	e	uma	eficiência	de	recuperação		
de	calor	até	93%.	Instalação	para	teto	falso.	

Acabamento:
•	 Corpo	em	polipropileno	expandido	de	baixo	peso	e	baixas	emissões	acústicas.
•	 Baixo	perfil	para	instalação	em	teto	falso.
•	 Bocas	de	160	mm	(modelos	150	e	300)	e	250	mm	(modelos	500	e	700).	

Características	de	todas	as	versões:
•	 Permutador	de	calor	a	contrafluxo.
•	 Capacidade	de	ajuste	do	caudal	conforme	sinal	de	controlo	externo.
•	 Purga	de	condensados	com	sifão	incorporado.
•	 Acesso	a	filtros	e	purga	de	condensados	a	partir	da	parte	superior	e	inferior.	

Características	adicionais	da	versão	EC:
•	 Funcionamento	compatível	50/60	Hz.
•	 Filtros	de	entrada	de	eficiência	F7.
•	 Ventiladores	EC	de	alta	eficiência.
•	 Painel	de	controlo	remoto	digital	incluído.
•	 Proteção	anticongelação	e	free	cooling.
•	 Controlo	multizona	mediante	a	possibilidade	de	ligação	de	sensores	de	CO2,		

PIR	(presença)	e	HR	(humidade	relativa).	Sinal	tipo	TUDO/NADA.

Tipo	motor AC EC	(alta	eficiência)

Painel	de	controlo
Seletor	manual	CP-SM-V-4		
(acessório	não	incluído)

Digital	(incluído)

Cabo	do	painel	de	controlo 4	fios	a	230	V	(não	incluído)
4	fios	PTPM-RJ12

10	m	Incluído	/	Máximo	30	m
N.º	velocidades	dos	ventiladores 3 3
Eficácia	filtros	Entrada	de	ar/Exaustão F5	/	G4 F7	/	G4
Gestão	de	alarmes SIM SIM
Controlo	de	caudal	de	acordo	com	o	controlo	externo SIM SIM
Ajuste	preciso	de	cada	ventilador - SIM
Controlo	de	comportas	de	fecho - SIM	(comportas	não	fornecidas)
Ligações	a	5	sensores	opcionais - Tipos:	CO2	/	PIR	/	HR
Alimentação	de	sensores - 15V	DC
Controlo	externo	para	forçar	o	caudal	máximo - SIM
Free	cooling	através	de	paragem	de	1	ventilador - SIM	(com	ajuste	do	temporizador)
Proteção	anticongelação - SIM
Alarme	de	substituição	de	filtros	ajustável - SIM

Versão AC EC

Recuperadores de calor de alta eficiência para instalações residenciais.

VENUS E.C. TECHNOLOGY

Características técnicas

VENUS-150-AC 185 105 93 2	x	0,23 37,3 17,4 2018
VENUS-150-EC 175 65 93 2	x	0,14 37,7 17,2 2018
VENUS-300-AC 265 145 93 2	x	0,32 38,9 19,5 2018
VENUS-300-EC 315 170 93 2	x	0,37 43,5 19,3 2018
VENUS-500-AC 515 230 93 2	x	0,5 47,1 35 2018
VENUS-500-EC 535 220 93 2	x	0,48 45,8 35,5 2018
VENUS-700-AC 650 270 93 2	x	0,59 42,9 40 2018
VENUS-700-EC 785 430 93 2	x	0,93 53,6 40,7 2018

Modelo Caudal 
máximo 
(m3/h)

Potência
total 
(w)

Eficiência de 
recuperação

(%)

Intensidade 
máx. admissível 

220-240 V (A)

Nível sonoro 
irradiado a 3 m

dB(A)

Peso
(Kg)

According 

ErP
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Curvas características

Dimensões mm

VENUS	150	/	300 1114 1000 1051 193 555 159 270 135 165 265 125
VENUS	500	/	700 1505 1391 1441 248 846 249 360 180 235 420 190

Modelo A B C D E F G H I J K

Instalação

Em teto falso No piso

Filtro
Filtro

SUP

EHAODA

ETA

Fi
ltr

o
Fi

ltr
o

SUP

EHA ODA

ETA

Permite	escolher	a	configuração	rodando	o	equipamento	180º.		
Acesso	a	filtros	e	purga	a	partir	da	parte	inferior	e	superior.

ODA:	Ar	do	exterior	/ SUP:	Ar	a	insuflar	no	local.
EHA: Exaustão	para	o	exterior	/ ETA:	Extração	do	local.



www.sodeca.pt

HEADQUARTER
Sodeca S.L.U.
Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 SANT QUIRZE DE BESORA
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales:  ventilation@sodeca.com

PORTO
Rua Veloso Salgado 1120/1138  
4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt
 

LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 8 
2625-607 Vialonga  
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria S/N
8200-557 Cortesões
Tel. +351 913 615 773
geral@sodeca.pt

PORTUGAL
Sodeca Portugal Unip. Lda


